
 

EV 100 
Hızlı Ayarlama İşlemi

(kabin boşken) 

STANDART  ÇIKIŞ  AYARLARI

  EV 100 ¾’’ EV 100 1 ½” – 2 ½” Anahtar
 Ayar No. 1 Flanş yüzünde Flanş yüzünde 5 mm
 Ayar No. 2 1.5 tur dışarı 2 tur dışarı 3 mm
 Ayar No. 4 Flanş yüzünde Flanş yüzünde 5 mm
 Ayar No. 3 1.5 tur dışarı 2.5 tur dışarı 3 mm
 Ayar No. 5 1.5 tur dışarı 2.5 tur dışarı 3 mm
 Ayar No. S 1.5 tur dışarı 1.5 tur dışarı 3 mm

Ayar No. 1 – Pilot basıncı ayarı (Devir-daim zamanı)
A bobinini çıkartın ve pompa motorunu çalıştırın. Eğer kabin yukarı tırmanıyorsa No.1 ayarı kabin duruncaya kadar dışarı çevril-
melidir. Eğer kabin hareket etmiyorsa, kabin harekete başlayıncaya kadar No.1 ayarı içeri çevrilmeli ve sonrasında kabin durun-
caya kadar dışarı çevrilmelidir.  Son ayar olarak No.1 ayarı yarım tur dışarı çevrilerek bırakılmalıdır. 
BU AYAR İLE YUKARI SEVİYELEME YAPMAYINIZ! Boş ve dolu kabin seviyeleme hızları arasındaki fark aşırı olacaktır. 

Ayar No. 2 – Çıkış-hızlanma
A bobinini yerine takın. Pompa motorunu, A ve B bobinlerini enerjilendirin (çıkış komutu). Yukarı doğru hızlanmayı gözlemleyin. 
Eğer çok çabuk hızlanıyorsa No.2 ayarını çeyrek tur içeri doğru çeviriniz. Eğer çok yavaş hızlanıyorsa No.2 ayarını çeyrek tur 
dışarı doğru çeviriniz. Bu işlemi hızlanma istenen değere ulaşıncaya kadar tekrarlayınız. Hızlanma zamanı yaklaşık 2.5 s olma-
lıdır.

Ayar No. 4 – Çıkış-seviyeleme
B bobinini yerinden çıkarın. Pompa motorunu ve A bobinini enerjilendirin (çıkış-seviyeleme komutu). No.4 ayarı fl anş yüzü ile bir 
seviyede iken kabin normal olarak seviyeleme yapacaktır. Eğer seviyeleme hızı çok yüksek ise No.4 ayarını içeri doğru istenen 
hız elde eilindeye kadar çeviriniz. Eğer seviyeleme hızı çok düşük ise No.4 ayarını dışarı doğru çeviriniz. Tavsiye edilen seviye-
leme hızı 0.05m/s dir. 

Ayar No. 3 – Çıkış-yavaşlama
B bobini halen yerinden çıkmış durumda iken pompa motorunu ve A bobinini enerjilendirin (çıkış-seviyeleme komutu). 
Kabin yukarı doğru seviyeleme hızında hareket edecektir. İlk önce No.3 ayarını seviyeleme hızı artıncaya kadar içeri doğru ve 
daha sonra  No.3 ayarını seviyeleme hızı eski seviyesine gelene kadar dışarı doğru çeviriniz. B bobinini yerine takın ve katlar 
arası normal bir seyehat yapın. Yukarı doğru yavaşlamayı gözlemleyiniz. Eğer çok zaman alıyorsa No.3 ayarını çeyrek tur dışarı 
doğru çeviriniz. Eğer çok çabuk yavaşlıyorsa No.3 ayarını çeyrek tur içeri doğru çeviriniz. Bu işlemi yavaşlama istenen değere 
ulaşıncaya kadar tekrarlayınız. Yavaşlama zamanı yaklaşık 2.5 s olmalıdır.

Ayar No. 5 – Çıkış-yumuşak durma
A bobinini yerinden çıkarın. Pompa motorunu enerjilendirin. Kabin hareket etmemelidir. İlk önce No.5 ayarını kabin harekete 
başlayıncaya kadar içeri doğru ve daha sonra kabin duruncaya kadar dışarı doğru çeviriniz. A bobinini yerine takınız. Pompa 
motorunu ve A bobinini enerjilendiriniz. Kabin yukarı doğru seviyeleme hızında hareket edecektir.
A bobinini el ile kaldırarak kabinin durmasını kontrol ediniz. Eğer durma çok sert ise No.5 ayarını içeri doğru ¼ tur çeviriniz. Eğer 
durma çok yumuşak ise No.5 ayarını ¼ tur dışarı doğru çeviriniz. Bu işlemi durma işlemi istenen değere ulaşıncaya kadar tek-
rarlayınız.

S Yüksek Basınç Valfi 
S vidasını vida başı 2 mm dışarı çıkacak çekilde dışarı doğru çeviriniz. Silindir hattındaki küresel vanayı kapatınız ve manuel 
alçaltma vanasını (H) açarak iç basıncı sıfıra düşürünüz. Yukarı çıkış komutu vererek pompa motorunu, A ve B bobinlerini ener-
jilendiriniz. Valf basıncı manometreden okunabilir. Valf basıncını arttırmak için S vidasını içeri doğru çeviriniz. Basınç ayarını dü-
şürmek için ise S vidasını dışarı doğru çeviriniz ve pompa çalışıyorken manuel alçaltma vanasını ½ saniye açarak içerde kalmış 
basıncı giderdikten sonra manometreden okuma yapınız. 
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Solenoid bobinleri
EV 100 valfl erinin ayarı, katlar arasında birçok seyahat yapmak yerine, bobin bağlatı somunları çıkartıldıktan sonra bobinleri yerlerinden çıkarıp-  
takarak hızlı bir şekilde yapılabilir. Böylece birçok ayar kabinin katlar arasında bir tek seyahati ile gerçekleştirilebilir.  Burada dikkat edilmesi gereken 
husus, enerjilendirilmiş olan bobin solenoid tüpünden çıkarıldıktan 20 saniye sonra ısınmaya başlar. Eğer bobin tutulamayacak kadar ısınırsa,      
solenoid tüpünün üzerine geri yerleştirilmeli ve diğer ayarlar asansörün katlar arasında hareketi sırasında yapılmalıdır.

Makina odasından kabinin gözlemlenememe durumu
Eğer kabin ayarlama sırasında gözlemlenemiyorsa, hızlanma ve yavaşlama zamanları, kabinin hızı değiştiğinde valf içinde meydana gelen turbilans 
sesinden anlaşılabilir. Bu 2, 3, 6 ve 8 numaralı ayarlar için geçerlidir. Kabin boşken hızlanma ve yavaşlama zamanları yaklaşık 2.5 saniye olmalıdır.
ÖN AYARLAMA (2, 3, 4, 5 ve S ayarları tamamen içeri vidalanmalı ve aşağıdaki tablodaki kadar açılmalıdır) 
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  EV 100 ¾” EV 100 1 ½” – 2 ½ ” Anahtar
 Ayar No. 8 1 tur dışarı 1.5 tur dışarı 3 mm
 Ayar No. 6 1.5 tur dışarı 1.5 tur dışarı 3 mm
 Ayar No. 7 Flanş yüzünde Flanş yüzünde 5 mm
 Ayar No. 9 Flanş yüzünde Flanş yüzünde 5 mm

Ayar No. 8 – İniş-yavaşlama
C ve D bobinlerini enerjilendirin (iniş komutu). 
Kabin tam hıza ulaştığında C  bobinini el ile yerinden kaldırarak kabinin yavaşlamasını gözlemleyiniz. Eğer yavaşlama süresi çok 
uzun ise No. 8 ayarını ¼ tur dışarı doğru çeviriniz. Eğer yavaşlama süresi çok kısa ise No. 8 ayarını ¼ tur içeri doğru çeviriniz. Bu 
işlemi yavaşlama süresi istenen değere ulaşıncaya kadar tekrarlayınız. Yavaşlama zamanı yaklaşık 2.5 s olmalıdır.

Ayar No. 6 – İniş-hızlanma
No. 6 ayarını tamamen içeri vidalayıp iniş komutu verin (C ve D bobinlerini enerjilendirin). 
Kabin hareket etmeyecektir. No. 6 ayarını yavaşça açarak kabinin aşağı doğru hızlanmasını sağlayınız. Eğer hızlanma süresi çok 
uzun ise No. 6 ayarını ¼ tur dışarı doğru çeviriniz. Eğer hızlanma süresi çok kısa ise No. 6 ayarını ¼ tur içeri doğru çeviriniz. Bu 
işlemi hızlanma süresi istenen değere ulaşıncaya kadar tekrarlayınız. Hızlanma zamanı yaklaşık 2.5 s olmalıdır.

Ayar No. 7 – İniş-tam hız
İniş komutu verin (C ve D bobinlerini enerjilendirin). 
Kabinin iniş hızını gözlemleyiniz. No. 7 ayarını içeri doğru çevirerek tam hız azaltılır, dışarı doğru çevirerek tam hız yükseltilir. 

Ayar No. 9 – İniş-seviyeleme hızı
C bobinini çıkartın ve iniş komutu verin (D bobinini enerjilendirin). 
Kabin seviyeleme hızında hareket edecektir. No. 9 ayarını içeri doğru çevirerek seviyeleme hızı azaltılır, dışarı doğru çevirerek 
seviyeleme hızı yükseltilir. Tavsiye edilen seviyeleme hızı 0.05m/s dir.

İniş-durma
Solenoid C nin enerjisi kesik  olduğu halde solenoid D nin enerjisi kesildiğinde kabin 8 numaralı ayara bağlı olarak durur ve başka 
bir ayar gerektirmez.

KS Gevşek Halat Valfi : KS 3mm allen anahtar yardımıyla, K vidasını yüksek basınçlar için içeri doğru ve alçak basınçlar için dı-
şarı doğru çevirerek ayarlanır.  Kabin tamponlar üzerine oturduktan sonra K tamamen içeri ve sonrasında piston aşağıya inmeye 
başlayana kadar dışarı çevrilir. Sonrasında yağ soğuk iken kabinin istenildiği gibi alçalmasına olanak sağlamak için yarım tur içeri  
çevrilmelidir. 

Acil Alçaltma Valfi  (H): Manuel olarak yapılan alçalma hızı ve D bobini ile gerçekleştirilen seviyeleme hızlı aynıdır. 

AYAR NASIL YAPILIR?

Dikkat: Enerjilendirilmiş bobinler solenoid tüplerinden çıkarıldıktan 20 saniye sonra ısınmaya başlarlar. Bobinlerin dayanabilecek-
leri maksimum sıcaklık 120°C dır (bkz.  i  ).

a İlk olarak, allen anahtarı ayar üzerine yerleştiriniz.
b Asansörü çalıştırınız.
c Uygun bobini el ile kaldırarak asansörün reaksiyonunu gözlemleyiniz.
d Gerekli ayarlamayı yapınız.
e Bobini solenoidin üzerine yerleştirerek asansörün istenen hıza ulaşmasına müsade ediniz.
f Bobini tekrar kaldırarak yeni ayarlamaya göre asansörün davranışını test ediniz.
g Bu işlemi gerekli olduğu kadar tekrar ediniz. Normal olarak, bu işlem asansörün katlar arasında seyehati sırasında 2 ile 5 kez 

tekrarlanabilir. Bobin enerjilendirildiğinde elde tutulmalıdır. Enerjilendirilmiş bobinler bir tarafta bırakılmamalıdır. Aksi taktirde 
ısındıkları fark edilemez.

h Eğer bobin tutulamayacak kadar ısınırsa, solenoid tüpünün üzerine geri yerleştirilmeli ve diğer ayarlar asansörün katlar arasın-
da hareketi sırasında yapılmalıdır.

i Bobinin içine 14-17mm çapında ve 50mm uzunluğunda bir demir veya el aleti yerleştirerek bobinlerin ısınması yavaşlatılabilir.

ÖN AYARLAMA (6 ve 8 ayarları tamamen içeri vidalanmalı ve aşağıdaki tablodaki kadar açılmalıdır)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


